. Pextliche Festsebzungen

— A . .

zum Bebauuﬁg5planrNr. o62/1 - Feldkifcheﬁ, ehem. Sﬁortﬁlatz ez:“

Art der ﬁutzung'

4. Tm Bereich des susgewiesenen reinen Wohngebletes "WR" gelten
zllgemein die Festsetzungen nach § 7 Abs. 2 Baunutzungsver-
ordnung. Die Ausnshmen nach § 2 Abs. 7 BauliVO sind susge-
schlossen. -

Kebensnlage:r

1. In den Vorgirten des ausgewiesenen reinen Wohngebietes "WRY
{Bereich zwischen Baugrenze und dffentlicher Verkehrsfliche)
sind Nebenanlagen nach § 14 Abs. 1 BauNVO sowle Garagen un-
zulissig, Miillboxen werden zugelassen.

s

2. Stellplitze und Garsgen fir Kraftfahrzeuge sind nur in den im
Bebauungsplen asusgewiesenen Garagenflidchen oder Stellplatzen
zuldssig. Ein weiterer Stellplatz kenn gestatbet werden, so-
fern er unmittelbar neben der Garagenzufahrt bis msx. 3,00

-

Breite angelegt wird.

Bauwelise

1. Als Dschform sind nur Ssztteldidcher zuléssig.

2. Die zulidssige Dachform ist verbindlich festgelegt. Die HOhe
des ErdgeschoBfuBbodens darf nicht hdher als 50 cm iiber der
angrenzenden Verkehrsfldche im Eingangsbereich liegen.

S %, Garacen miissen einen mindestens 5,00 m tiefen Stauraum vor der
o offentlichen Verkehrsfliache haben.
Kellergaragen sind nicht zulissig.

Baumestaliung

1. In den susgewiesenen iiberbaubaren Flichen sind &ie baulichen
Aplsgen in ihrer HuBReren Gestsltung insbesonderen in der Fsro-
gebung dem Orts- und Lendschaftsbild harmonisch snzupsSsen,
wobei auf die vorhsndenen Gebiude Riicksicht zu nehmen ist.

2. Anpflanzungen und Einfriedigungen sind so anzulegen ungd zu
unterhalten, daB die Sicherheit und Leichtigkeit des offent-
lichen Verkehrs nicht beeintrichtigt wird. Die im Grinord-
nungsplen als Bestandteil des Bebsuungsplanes ausgewlesene
Leitpflanzung ist zu {ibernehmen. , _ : '
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”Beiﬁéafféldéchérn ist nur dunkelférbigésHa%eriél,WDéch4':.
zlegel, Schiefer o, 3. zu verwenden. '

Drempel sind nur bis zu einer mex. Hbhe von 30 em zuléssig,
sofern sie konstruktiv erforderlich sind. S
Dachgauben sind nicht zulissig, Einliegende Fenster sowie
Dacheinschnitte sing zul&ssig, wenn die Gesantbreite max.
25 % der Irauflénge und im einzelnen 3,00 m nicht tbersteigh.

Garzgen und Nebengebiude singd flach sbzudecken und in Massiv-
g ShE : ; .

bauweise aguszufiihren. Sofern Sie avl der Grenze aneinander

gebaut werden, haben sie die gleicke Baufluchth einzuhalten.

Gruppengarsgen sind im Bezug auf die HShe, den vorgelagerten
Platzflichen sowie der Verwendung des Materisls gleichartig
zu gestzlten. _ .

Die privaten Grundsticke -diirfen entleng der Verkehrsfliche }
(PahrstraBen) und seltlich bis zur EShe des BaukSrpers nur N
mit Einfriedigungen bis zy 75 cn Hohe versehen werden, Die
Einfriedigung kann einen nassiven Sockel von ‘1o cm Hdhe er-—-
halten, dsriber ist Holz, Metall, Runststoff o. &. in trens-,
parenter Form zu verwendesn. In Bereich der FuBwege sind Ein-
friedigungen dieser Art nicht zulissig, Alsg Abgrenzung der
O0ffentlichen zur privaten FlZche sind Eantsteine von msx.

10 cm iiber der Gehwegfliche statthalt. An den lbrigen Grenzen
dirfen kunststoffﬁberzogener Maschendraht oder Spriegelzsun

1t. landesrechtlichen Vorschriften errichtet werdsn.

Stiitzmeuern im Bereich der Vorgérten, soweit durch die Hdhen-
lage des Gel#ndes bedingt, sind bis max. 50 cm HShe iiber an-
grenzenden Verkehrsflichen zuldssig. Soweit verkenhrliche

oder sonstige Sffentliche Belsnge es erfordern, sind Ausnahms
bis max. 0,75 n Hthe zuldssig. ' '

N




