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Flur 17

Zeichenerkldarung (nach Planzeichenverordnung 1990 - PlanV 90)

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB)

WR WR - Reine Wohngebiete (§ 3 BauNVO)

uberbaubare Fldachen

nicht uberbaubare Flachen

2. MaB der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 BauNVO)

z.B. Gescholflachenzahl als Héchstmag

zB. 03 Grundflachenzahl als Hochstmag

zZB. 2k Zahl der Vollgeschosse als Hochstmag

zB. FH=80m Hochstmal der FirsthGhe (gem. Texll. Festsetzungen

Teil l,2.0)

Hochstmag der Traufhohe ( gem. Textl, Festsetzun-
gen Teil |, 2.0)

zB. TH=40m

3. Bauweise, Baulinie, Baugrenzen (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 und § 23 BauNVO)

T Baugrenze (§ 23 (1) und (3) BauNVO)
A nur Einzelhduser zuldssig (§ 22 (2) BauNVO)
A nur Doppelhauser zulassig (§ 22 (2) BauNVO)

4a. Verkehrsflachen ( § 9 (1) Nr. 11 und (6) BauGB)

Strallenverkehrsflachen

Strallenbegrenzungslinie

Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung

Verkehrsberuhigter Bereich

offentlicher Parkplatz

4b. Flachen zur Herstellung des StraBenkorpers (§9 (1) Nr. 26 BauGB)

2 ':I' Flachen fur Aufschittungen, Abgrabungen und Stiitz-
723 mauern, soweit sie zur Herstellung des Strallenkér-
b pers erforderlich sind

5. Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu belastende Fldchen (§ 9 (1) Nr. 21 und (6) BauGB)

BR_ 5 R & :
- Geh-, Fahr- und Leitungsrecht
y_§F § =N

6.Griinflichen (§ 9 (1) Nr. 15 und (6) BauGB)

Verkehrsgrin

Offentliche Griinflache

7.Fldchen, deren Béden erheblich mit umweltgefiahrdenden Stoffen belastet sind (§ 9 (5) Nr. 3
und (4) BauGB

G
< b
XX X X

Umgrenzung der Flachen, deren Boden erheblich mit
umwellgefahrdeden Stoffen belastet sind

8. Planung, Neuregelungen, MaBnahmen und Fldchen fiir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege

und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20 und 25 BauGB)

s

O 0 0 0 0O
o ]

Umgrenzung von Flachen fiir MaBnahmen zum
Schulz, zur Pflege und zur Entwicklung von Nalur und
Landschalt (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB)

Umgrenzung von Flachen zum Anpflanzen von
o . Baumen, Strduchern und sonsligen Bepflanzungen (§
g 0 9 0 O 9 (1), Nr. 25a und (6) BauGB)

. Anpflanzen von Badumen

Anpfianzen von Strauchemn

R OB Umgrenzung von Flachen mit Bindungen und Be-
-pflanzungen und fiir die Erhaltung von Baumen,
Strauchern und sonsligen Bepflanzungen sowie von

Gewdssern (§ 9(1) 25b und (6) BauGB)

. Erhaltung von Bdumen

Erhallung von Strduchemn

9. Sonstige Planzeichen

-

i

SD
2B 25°- L0°

10. Sonstige Darstellungen
z.B. 5,5m

m f- Mast

§
et

11. Nachrichtliche Ubernahme

23

3

Grenze des rdumiichen Geltungsbereiches des Be-
bauungsplanes (§ @ (1) BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung z.B. von Bau-
gebieten, oder Abgrenzung des MaRes der Nutzung
innerhalb eines Baugebietes !

Satteldach
Zulassige Dachneigung: 25° - 40°

Firstrichtung zwingend

MaBangabe
Niederspannungsfreileitungsauffiilhrungsmast
Zuordnung Eingriff- und Kompensationsmafnahmen

Fidchen fiir MaBnahmen zur Kompensation durch Be-
bauung in direkter Zuordnung zu den Eingriffsflichen

’

Fidchen fiir MaBnahmen zur Komgensation durch Er-
schlieBung

Nutzungsschablone

Bauagebiet Zahl der Vollgeschosse

Grundfldchenzahl| GeschoRflichenzahl

Bauweise Dachform / Dachneiauna

Hohe baulicher Anlagen

Flursticknummer

Flurstiicksgrenze

Flurgrenze

Héhenlinien

Wohngebiude

sonstige bauliche Anlagen

Textliche Festsetzungen
zum Bebauungsplan Nr. 083 "Im Hostert",
Neuwied-Feldkirchen

l. Planungsrechtliche Festsetzungen gem. § 9 BauGB

1.0 Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB)

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist als Art der baulichen Nutzung ein "Reines Wohngebiet"
gemal § 3 BauNVO festgesetzt.

1.1 Zuldssigkeiten/Ausnahmen (§ 1 (5-9) BauNVO)

Die in § 3 (3) BauNVO ausnahmsweise zuld@ssigen Nutzungen werden nicht Bestandteil des Bebau-
ungsplanes (vgl. § 1 (6) Nr. 1 BauNVO)

2.0 MaB der baulichen Nutzung (§ 9 (1) i.V.m. § 16 BauNVO)

Im Plangebiet wird die Zahl der Voligeschosse wie folgt gem. § 16 (2) Nr. 3 BauNVO festgesetzt:

| VollgeschoB: im Bereich der Planstrae A und siidwestlich der Strale "Von Ebner-
Eschenbach" und

Il Vollgeschosse: im Bereich der "Wolfgang-Borchert-StraBe” und pordiistlich der
StraBe "Von-Ebner-Eschenbach”.

Die Firsthohe ist als Abstandsmal von der Oberkante des hdchsten natiifich angrenzenden
Geldndes bis zur Oberkante des Firstes definiert und wird in der Baukérpermitte gemessen. Die
maximale Firsthohe wird wie folgt festgelegt:

FH = 8,0 m: im Bereich der Planstrae A, wie auch siidwestlich der StraRe "Von-Ebner-
Eschenbach" und

FH = 9,0 m: im Bereich der "Wolfgang-Borchert-StraRe" und porddstlich der Strale
"Von-Ebner-Eschenbach”.

Die Traufhéhe ist als das Abstandsmal von der Oberkante des héchsten natirlichen angrenzenden
Gelandes bis zur Schnittkante zwischen den AuBenflichen des aufgehenden Mauerwerks und der
Dachhaut definiert. Die Traufh6he betrégt:

TH = 4,0 m: im Bereich der PlanstraBe A und sidwestlich der StraBe "Von-Ebner-
Eschenbach” und

TH = 4,5 m: im Bereich der Wolfgang-Borchert-Strae und pord@stlich der StraBe "Von-
Ebner-Eschenbach”.

3.0 Bauweise, liberbaubare und nicht iiberbaubare Grundstiicksflichen sowie Stellung der
baulichen Anlagen (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB

3.1 Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNV0O)

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist die offene Bauweise gemaR § 22 (2) BauNVO festge-
setzt. Zulassig sind im Plangebiet nur Einzelhauser, auRer im siidlichen Bereich der StraBe "Von-
Ebner-Eschenbach”, dort sind nur Doppelhduser zugelassen.

3.2 Uberbaubare und nicht {iberbaubare Grundstiicksflichen (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 (3)
BauNVO)

GemaB § 23 (3) BauNVO kdnnen geringfiigige Abweichungen von der Baugrenze zugelassen
werden, wenn durch bodenordnende oder sonstige MaRnahmen Grundstiicksgrenzen verdndert
werden miissen.

Eine Uberschreitung der Baugrenzen durch untergeordnete Gebaudeteile wie Balkone, Erker und
Wintergarten etc. kann als Ausnahme im Sinne des § 31 (1) BauGB zugelassen werden, soweit sie
den landesbauordnungsrechtlichen Vorschriften entsprechen. Die Fldche ist auf die Grundfldchenzahl
(GRZ) anzurechnen.

3.3 Stellung der baulichen Anlagen (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB)

Bei Gebauden mussen die langsten Teile der Traufe gemaB der im Bebauungsplan festgesetzten
Firstrichtung errichtet werden. Lediglich bei untergeordneten Gebaudeteilen darf von der Firstrichtung
abgewichen werden.

4.0 Flachen fur Nebenanlagen, Stellplitze und Garagen mit ihren Einfahrten (§ 9 (1) Nr. 4
BauGB i.V.m. § 12 (6) und § 23 (5) BauNVO)

Im Bebauungsplangebiet sind Nebenanlagen und Anlagen im Sinne des § 14 (1) BauNVO nur
eingeschrankt auBerhalb der Uberbaubaren Grundstiicksflachen zuldssig. Mit der Ausnahme von
Holz- oder berankten Stahlpergolen und Konstruktionen zur Unterbringung der Millboxen sind die
untergeordneten Nebenanlagen im Vorgartenbereich unzulassig.

Die Zulassigkeit der untergeordneten Nebenanlagen richtet sich nach dem Nutzungszweck und der
besonderen Eigenart des Baugebietes. In den riickwartigen Garten kann je Grundstiick eine
Nebenanlage mit einer maximalen GréBe von 30 Kubikmeter umbauten Raum zugelassen werden,
wenn es sich hierbei um Garenlauben, Gerdterdume, Millboxen gemauerte Komposthaufen,
Gewachshauser oder ahnliche Nebenanlagen handelt.

Garagen sind nur innerhalb der {iberbaubaren Grundstiicksflichen zuldssig und ein Mindeststauraum
von 5,0 m bis zur StraBenbegrenzungslinie ist einzuhalten.

Ausgenommen von dieser Regelung sind Kellergaragen im Bereich siidwestlich der StraBe "Von-
Ebner-Eschenbach”, hier kann der Stauraum um maximal 1,5 m reduziert werden, wenn hierdurch
keine Gefahrdung des flieBenden Verkehrs erfolgt.

Ein weiterer Stellplatz kann gestatiet werden, insofern er unmittelbar neben der Garagenzufahrt in
einer maximalen Breite von 2,5 m in der erforderlichen Stauraumlange von mindestens 5,0 m
angelegt wird.

Die privaten Grundstiicksein- und ausfahrten sind bis zu einer Breite von max. 5,5 m zuléssig.

5.0 Hochstzuldssige Zahl der Wohnungen in Wohnaebauden (§ 9 (1) Nr. 6 BauGB

Im gesamten Plangebiet wird die hochstzuldssige Zahl der Wohnungen je Wohngeb&dude auf zwei
Wohnungen festgesetzt.

6.0 Fldichen zur Sicherung des Geh-, Fahr- und Leitungsrechtes (§ 9 (1) Nr. 21 BauGB)

Die im Planbereich bezeichneten Flachen im sidlichen und dstlichen Bereich der Planstrae A sind
zugunsten der angrenzenden Nachbarn zur Fiihrung einer privaten Abwasserleitung zu belasten.

7.0 Flichen zur Herstellung des StraBenkorpers (§ 9 (1) Nr. 26 BauGB)

Zur Herstellung und Sicherung des Strallenkorpers wird parallel zur 6ffentlichen Verkehrsflache auf
den Privatgrundstiicken eine Flache von 0,25 m festgesetzt, auf der der Trdger der ErschlieBungslast
die Berechtigung erhalt, unterirdische Fundamente bzw. Stitzmauern fir Bord- und Randsteine zu
errichten und zu unterhalten.

Dariiber hinaus werden zur Herstellung des Stralenkdrpers auf den Grundstiicken z.T. umfangreiche
Anschittungen bzw. das Anbringen von sonstigen Stutzvorrichtungen erforderlich, die zu dulden sind.
Die hierfur auf den Privatgrundstiicken voraussichtlich in Anspruch zu nehmenden Flachen sind in
der Planzeichnung gekennzeichnet und festgesetzt.

Il. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen gem. § 9 (4) BauGB i.V.m. § 86 (6) LBauO

1.0 AuBere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 86 (1) Nr. 1 LBauO)

Bei der Gestaltung der AuBenfiachen der Gebaude sind hochglanzende Metall-, Keramik und Kunst-
stoffteile, groBflachige Elemente sowie grellbunte Farben unzulassig.

Zur Gestaltung der AuBenfassaden sind natirliche und ortstypische Materialien wie glatter Putz, Holz,
Naturstein, Verkleidungen mit Schiefer oder Metall zu verwenden.

Die Farbgestaltung der Fassade ist mit der Dachfarbe abzustimmen. Groflachige Fenster- und
Turelemente sind vertikal zu gliedern.

2.0 Dachgestaltun 86 (1) LBauO

2.1 Dachform

Im Plangebiet ist nur das geneigte Dach in Form des Satteldaches und des Pultdaches und daraus
abgeleiteten Sonderkonstruktionen zuldssig.

2.2 Dachneigung/Dachaufbauten

Fiir die Hauptgebaude im Plangebiet wird eine Dachneigung zwischen 25° und 40° festgesetzt, auBer
im Siden im Bereich der .Wolfgang-Borchert-Stralle®, hier ist eine Dachneigung von 30° bis 45°
festgelegt.

Bei der Anlage von Dachbegriinung darf das MaR der Mindestdachneigung unterschritten werden.
Bauliche Nebenanlagen gem. § 14 (1) BauNVO sind auch mit geringer geneigten Déachern zulassig,
wobei Ddcher mit einer Neigung von weniger als 15° extensiv zu begriinen.

Bandartige Dachaufbauten (Gauben), Zwerchhauser und Dacheinschnitte dirfen maximal 1/3 der
Trauflange in Anspruch nehmen, jedoch hdchstens eine Gesamtlange von 4,0 m haben. Die Summe
ihrer Breite darf die 1/2 der Trauflange nicht iberschreiten, von den Giebelwénden ist ein Abstand
von mindestens 1,5 m einzuhalten. Der First der Zwerchhauser mu8 mindestens 1,0 m (senkrecht
gemessen) unterhalb der Firstlinie des Hauptdaches liegen.

2.3 Dacheindeckung

Im Bebauungsplangebiet ist die Dachdeckung landschaftsbedingt ausschlieBlich in mittleren und
dunklen Farbtonen zuldssig. Sie muB sich in Form, Farbe und GroBe an die im Orisbild von
Feldkirchen vorhandene Eindeckung anpassen. Die Dacheindeckung kann mit Betondachsteinen,
Ziegeln, Schiefer, Schiefernachbildungen oder Metall erfolgen. Sonnenkollektoren auf der
Dachoberflache sind ebenso wie DachbegriinungsmaRnahmen zuldssig.

3.0 Einfriedung (§ 86 (1) Nr. 3 LBauO)

Einfriedungen der bebaubaren Grundstiicke sind entlang der 6ffentlichen StraBen im Vorgartenbe-
reich nur bis max. 0,8 m in Form von Hecken aus heimischen Gehdlzen, Holzzdunen mit vertikaler
Gliederung und Mauern zulassig.

Sonstige Einfriedungen der seitlichen und riickwértigen Grundstiicksgrenzen kénnen als Hecken aus
heimischen Gehdlzen oder als in Hecken gefihrte Drahtzdune bis max. 1,5 m Héhe erfolgen. Eben-
falls zuldssig sind Holzzdune mit vertikaler Gliederung und Mauemn, weiche mit geeigneten Kletter-
pflanzen ausreichend zu beranken sind.

4.0 Gestaltung unbebauter Flichen bebauter Grundstiicke (§ 10 (3) und § 86 (1) Nr. 3 LBauO)

Die unbebauten Flachen bebauter Grundstiicke sind als Griinflichen oder gartnerisch anzulegen.
Versiegelungen sind auf ein MindestmaR zu beschrénken. Befestigungen, die die Wasserdurchlds-
sigkeit des Bodens wesentlich beschranken, sind nur zuldssig, soweit ihre Zweckbestimmung dies
erfordert. Fiir private Zuwege, Zufahrten sowie Stellpldtze sind folgende oder vergleichbare Materia-
lien wie wassergebundene Wegedecken, Schotterrasen, Spurbahnwege mit Rasengittersteinen, Splitt
und Kiesschiittungen, Pflasterbeldge mit Breitfuge (mindestens 2 cm) zu verwenden.

Die durch die topographischen Verhéltnisse bedingten, zur Griindung der Geb&ude erforderlichen
Sockelgeschosse bzw. Kellergeschosse sind durch Geldndeaufschiittungen oder Terrassen zu
verdecken und der natiirlichen Geldndeoberfliche anzupassen. Der von der Talseite sichtbare
Wandteil darf 6,0 m gemessen ab Oberkante des angrenzenden natiirlichen Geldndes nicht iber-
schreiten.

5.0 Werbeanlagen (§ 86 (1) Nr. 3 LBauO)

Werbeanlagen sind im Plangebiet nur als Hinweis auf eine auf dem Grundstiick angebotene Leistung
zulassig. Sie durfen eine Gesamtflache von 0,5 m? nicht iiberschreiten.

Leucht- und Lichtwerbungen sind unzuldssig.

6.0 Gestaltung von Abstellpldtzen fiir Miillbehélter (§ 86 (1) Nr. 3 LBauO)

Miillboxen sind durch geeignete MaBnahmen z.B. Abpflanzungen, berankte Stahl- oder Hoizkon-
struktionen zu gestalten und vor Sonneneinwirkungen und Einsicht zu schiitzen,

IIl. Landespflegerische und griinordnerische Textfestsetzungen

L]

1.0 MaBnahmen zum Schutz der Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 9 (1)
Nr. 20 BauGB)

Die zur Kompensation der Eingriffe im Sinne des § 8 BNatSchG erforderlichen MaBnahmen sind
durchzufihren.

Die Flachen und MaBnahmen fiur landespfiegerische MaBnahmen im Zusammenhang mit der
Wohnbebauung sind auf den Baugrundstiicken direkl festgesetzt.

Die Flachen und MaBnahmen zum Ausgleich bzw. Ersatz der Eingriffe durch ErschlieBung erfolgen
auf den mit "AQ" gekennzeichneten Fldchen.

Die Manahmen auf den Baugrundstiicken sind jeweils zeitgleich, spatestens im darauffolgenden
Jahr nach Diirchfiihrung der jeweiligen BaumaBnahme durchzufiihren.

11

Der Oberboden ist zu Beginn aller Erdarbeiten entsprechend DIN 18 915 Blatt 1 abzuschieben und
einer sinnvollen Folgenutzung zuzufiihren.

12

In den mit der Ziffer 1.2 gekennzeichneten Bereichen sind Wiesen anzuséden und Obsthochstamme
zu pflanzen.

Wiesenansaat: Krduterwiese

Pflege: extensive Pflege, keine Dingung, Mahd nach Bedarf

Pflanzung: nach Plandarstellung entsprechend DIN 18 920

Pflanzgut: Obsthochstamme 2 x v., 10 - 12, alte Sorten der
Landschaft

Pflege: 3jahnige Fertigstellungs- und Entwicklungspflege,

nachfolgend Ertrags- und Pflegeschnitte

13

In den mit der Ziffer 1.3 gekennzeichneten Bereichen sind Heckenanpflanzungen anzulegen.

Diese sollten zu mindestens 75 % aus den nachfolgenden standortgerechten Wildgehdizen bestehen.
25 % konnen auf der Garteninnenseite mit Ziergehdlzen erganzt werden. Pro 20 Ifd. ist mindestens
ein Hochstamm zu pflanzen.

Pflanzung: je nach Plandarstellung 3- bis 5 reihig
Reihenabstand 1,0 m
Pflanzabstand in der Reihe 1,5 m

Pflanzgut: Hochstdmme 2 x v., 10 - 12 StU
Acer pseudoplatanus (Bergahorn)
Acer Platanoides (Spitzahorn)
Tilia cordata (Winterlinde)
Tilia platyphyllos (Sommerlinde)
Fraxinus excelsior (Esche)

Heister 2 x v., 150/175

Malus communis (Wildapfel)
Pyrus communis (Wildbime)
Crataegus monogyna (Weidorn)
Carpinus betulus (Hainbuche)

Strducher 2 x v., 60/100

Corylus avellana (Hasel)

Prunus spinosa (Schlehe)

Rosa canina (Hundsrose)

Rubus fruticosus (Brombeere)
Sambucus nigra (Holunder)

Sambucus racemosa (Traubenholunder)

Im Bereich der Grundstiickseinfahrt in der "Von-Ebner-EschenbachStraRe" ist eine Offnung der
Hecke auf der Lange von 4,0 m zuléssig.

14
Auf Teilflaichen der Parzelle 100/15 sowie Teilflachen der Parzellen 99/2, 100/11 und 104/1 ist eine

verbuschte Obstwiese zu entwickeln.

Pflanzung: Obsthochstdmme nach Plandarstellung entsprechend
DIN 18 920

Pflanzgut: Obsthochstamme 2 x v., 10 -12 StU

Pflege: 3jahrige Fertigstellungs- und Entwicklungspflege,

weitere 2 Jahre Freischneiden

Danach sind die Flachen bei Gewahrleistung der Wiichsigkeit der Obstbdume der Eigenentwicklung
zu lberlassen.

15
Pflege von vorhandenen Hecken und Gebiischen.

Die im Plan als Bestand dargestellten Hecken und Gebiische sind unter Erhaltung von Einzelbdumen
im Turnus von 10 - 15 Jahren auf den Stock zu setzen.

2.0 Festsetzungen zur Griinflichengestaltung (§ 86 (1) LBauO und § 9 (1) Nr. 25a und Nr. 25b

BauGB i.V.m. § 13 Landespflegegesetz

21
Die im Plan gekennzeichneten Gehdlze und andere Vegetationsbestédnde sind zu erhalten und
entsprechend DIN 18 920 sowie RAS G 64 wihrend der Bauzeit zu schiitzen.

2.2
Die im Plan dargestellten, nicht unter Punkt 1 genannten Gehdize sind zu pflanzen.

Im dibrigen sollen fiir Pflanzungen die Arten der Pflanzenliste (s. 3.0) verwendet werden. Der Anteil
der Nadelbdume an Pflanzungen darf pro Grundstiick 10% nicht iiberschreiten.

Die PflanzgroBen miissen mindestens betragen:

Baume auf privaten Grundstiicksfiichen 2 x v., StU 12 - 14
Baume im StraBenraum 3 x v., StU 14 - 16

In Bereichen mit Leitungsstrassen, Versorgungseinrichtungen oder Grundglﬁckszufahrten ist die
Anzahl der Baume bindend, der Standort entsprechend des Erfordernisses variierbar.

Die Pflanzungen sind einer Fertigstellungspflege von einem Jahr sowie weiteren zwei Jahren Ent-
wicklungspflege zu unterziehen.

Fiir die Pflanzungen im StraBenraum sowie fiir die Pflanzung von Hausbdumen sind die Arten der
nachfolgenden Liste zu verwenden.

Béume 1. Ordnung

Acer platanoides Spitzahomn
Tilia cordata Winterlinde
Tilia platyphylios Sommerlinde

Bédume 2./3. Ordnung

Nachfolgende Arten werden insbesondere als kleinkronige Hochstdmme fiir die Planung

Corylus columa Baumhasel
Acer campestre Feldahom
Carpinus betulus Hainbuche
Pyrus calerinana "Chanticleer” Stadtbime
Malus hybrid. Zierapfel
Prunus hybrid, Zierkirsche

Obstbdume - Hochstamm

alte Sorten der Landschaft
sowie besonders geeignet als Hausbdume

Juglans regia Walnu
Castanea sativa ERkastanie

3.0 Pflanzliste zu den Textlichen Festsetzungen

Bédume 1. Ordnun

Acer platanoides Spitzahorn
Fagus sylvatica Rotbuche
Fraxinus exelsior Gemeine Esche

Quercus petraea Traubeneiche
Quercus robur Stieleiche
Tilia cordata Winterlinde
Tilia platyphyllos Sommerlinde
Baume 2./3. Ordnung

Acer campestre Feldahom
Betula pendula Sandbirke
Carpinus betulus Hainbuche
Pyrus pyraster (communis) Holzbirne
Malus sylvestris Wildapfel
Prunus avium Vogelkirsche
Obstbaume - Hochstdmme

alte Sorten der Landschaft

sowie

Juglans regia WalnuR
Castanea sativa ERkastanie
Sorbus domestica Speierling
Straucher

Pflanzabstand in der Reihe 1,0 m, Reihenabstand 1,0 m, mindestens 3 Pflanzreihen

Grole Stréucher

Comus mas Kornelkirsche
Cormnus sanguinea Roter Hartriegel
Corylus avellana Strauchhasel
Crataegus monogyna Eingriffl WeiBdomn
Ligustrum vulgare Liguster

Lonicera xylosteum Heckenkirsche
Prunus spinosa Schiehe
Rhamnus cathartica Kreuzdom

Rosa rubiginosa Weinrose

Salix caprea Salweide
Sambucus nigra Schwarz Holunder

Viburmnum lantana Wolliger Schneeball

Kleine Straucher

Rubus fruticosus Brombeere

Rosa canina Hundsrose/Gemeine Heckenrose
Rosa piminellifolia Bibemellrose

Rubus idaeus Himbeere

Kletterpflanzen

Mauemn und fensterlose Wandflachen mit jeweils mehr als 20 m? zusammenhéangenden
Teilflichen sowie Carports und Rankgeriiste sind wahlweise mit folgenden Arten zu be-

griinen
Clematis vitalba Waldrebe
Hedera helix Efeu

Lonicera caprifolim Jeldnger-Jelieber

Weitere geeignete Pflanzen zur Wandbegriinung
Parthenocissus Wilder Wein
tricuspidata "Veitchii"

Aristolochia durior Pfeifenwinde

IV. Ordnungswidrigkeit

1.0 Ordnungswidrig handelt, wer vorsétzlich oder fahrldssig den Bestimmungen der Abschnitte | - Il
zuwiderhandelt oder Auflagen, die aufgrund einer auf dieser Satzung beruhenden Genehmigung
angeordnet wurden, nicht vollstédndig oder nicht rechtzeitig erfiilit.

2.0 Die Ordnungswidrigkeit kann gem. § 24 (5) der Gemeindeordnung fiir Rheinland-Pfalz mit einer
GeldbuBe bis zu 10.000,00 DM geahndet werden.
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Aufgrund der §§ 2 Abs. 1-5.

.Im Hoéstert™

SATZUNG

4 Abs. 1. 8 Abs. 2. 9 Abs. 4 und § 10 des Baugesctz-buches

(BauGB) vom 27.08.1997 (BGBIL. 1S.2141ff) in der derzeit geltenden Fassung. der
Bestimmungen der  Verordnung
(Raunetzungsverordnune -BauNVO-) vom 23. Januar 1990 (BGBI !S. 132 in der ool
geliender Fassung sowic der Planzeichenverord-nung vom 18. Dezember 1990 (BGBL 1 8, 581,
des § 86 der Landesbauordnung fiir Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 08. Miirz 1995 (GVBL. S. 19)
in der derzeit geltenden Fassung, des § 17 Landespflegegesetz (LPflG) vom 27. Mirz 1987
(GVBL S. 70) in der derzeit geltenden Fassung und des § 24 der Gemeinde-ordnung fiir
Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBL. S. 153) in der derzeit geltenden Fassung hat der

Stadtrat am 25.03. 4333

iiber dic bauliche

Nutzung der Grundstiicke

folgenden Bebauungsplan-Nr. 083 als Satzung beschlosser

Plangrundlage

by

Jan. 1999

Neuwied vom )‘;

Heowied  deny O

Offenlegung

iiberein.

wied, %5 49 jan. 1999

nufstellungsbgschluf
Dieser Plan ist gemiB
08.12.1986 (BGB

im Auitrag:

ie Darstellung der Plangrundlage stimmt - bezliglich des Flurstiicksbe-
andes - mit dem amtlichen Katasternachweis nach dem Stand vom

(lm;)- Josef Halseheiol )

1) des Baugesetzbuches in der Fassung vom
3) durch den BeschluB des Rates der Stadt

i 'ﬁfges @11t worden.

Dieser Plan hat gem. § 3 (2) des Baugesetzbuches in der Fassung vom

LS. 2141 1T

go¥grtigt.

Bekanntmachung

e Offenlegung hat gem. § 3 (2)

) in der Zeit vom

&}:‘} Neugied, den 39 OB 1999

08.12.1986 (BGBL. | S. 2253) in der Zeit vom 23.05.1996 bis 24.06.1996 offentlich
gclegen. Die »weite Offenlesung erfolgte in der Zeit vom 27 062998  bis 23.07.1997

(3) BauGB in der Fassung vom 27.08,1997

bis CB.0OR. 1A

Satzung (Planzeichnung und Text) mit Begrindung wird hiermit aus-

Die 6ffentliche Bekanntmachung dieses Bebauungsplanes ist gema § 10 (3) des BauGB in der

cuwied. den )3

Ol 1QQ]

Fassung vom 27 08.1997 (BGBL. 1. S. 2141) am 3] .0O5. 1Qqq erfolgt.
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